
RADEX Пеноакриловая двусторонняя клеящая лента HSA Tape 

 

Описание: Двусторонняя монтажная клеящая лента на пеноакриловой основе 
серого цвета. Поставляется в рулонах. Лента устойчива к воздействию масел, 
растворителя, воды и ультрафиолетового излучения. Обладает термостойкостью 
до 120ºС, высокой износостойкостью и сопротивляемостью к сдвигу. 

Назначение: Пеноакриловая двусторонняя клеящая лента является надёжным 
средством монтажа и виброустойчивого закрепления таких деталей, как 
декоративные накладки, молдинги, эмблемы и т.п. на кузове автомобиля. По 
прочности склеивания превосходит двусторонние клеящие ленты на 
вспененном полиэтилене. 
 
 
 
Рекомендации по применению двусторонних клеящих лент HASTape, 
DSATape и UMATape:  

Температура использования ленты должна быть в диапазоне от +15оС до +30оС. 
Необходимо очистить поверхность от пыли и грязи. Приклеивать ленту к 
поверхности следует с нажатием, так как применяемый на ней клей 
чувствителен к давлению. Заявленные рабочие характеристики ленты 
достигаются через 24 часа после ее приклеивания к поверхности и при 
температуре 23оС.  
 
 
 
 

 


